
①「TEST」スイッチを押すと内蔵されて
　  いる曲、カノンの演奏が始まります。
②「TEST」スイッチを押すと演奏してい
 　 る曲が止まります。

リアパネル■ 内蔵サンプル曲を聴く

MIDI機器と接続する（楽器）

サンプル曲を聴く

① MIDI変換ケーブルをリアパネルのMIDI端子に接続します。
② MIDIキーボードのMIDI OUT端子とMIDI変換ケーブルのIN端子をMIDIケーブルで
　 接続します。

■ MIDIキーボードと接続する

DC IN ON/OFF MIDI TEST

リアパネル

MIDI IN MIDI OUT

MIDIケーブル（別売）

MIDI OUT端子

DC IN ON/OFF MIDI TEST

電源アダプター MIDI変換ケーブル

①MIDI キーボードから演奏することができます。（→P.4)
②パソコンにつなげて演奏することができます。（→P.5)

■ 電源を入れる

■ 音量を調節する

■ 電源アダプターの準備
①電源スイッチが「OFF」の状態になっていることを確認します。
②電源アダプターのDCプラグを本体のDC IN 端子に接続します。
③電源アダプターを電源コンセント (AC100V) に接続します。

①本体リアパネルの電源スイッチを「ON」にします。
②櫛歯の上部に照明が点きます。
③キーボードなどの外部機器の電源を入れます。

①外部機器の電源を切ります。
②電源（ON/OFF）スイッチを切ります。

本体を使わないとき
■ 電源を切る

■ 外部機器と接続する
MIDI 機器（MIDI キーボード、パソコン）を接続して、以下のように演奏の機能を拡張することができます

ONの状態

電源スイッチON/OFF

本体側面の音量調節ダイヤルで狭い範囲の音量が調節できます。

OFFの状態

基本操作
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